Jerez de la frontera

Senales direccionales peatonales

Bodegas Blanca Reyes oy

Blanca Reyes Wine:

Centro Andaluz del Flamenco gy
n Andalusian Flamenca Center &

Jerez de la frontera

Senales identificativas. C. de visitas y produc. turisticos. Anclaje suelo.
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Jerez de la frontera SENALIZACION TURISTICA

Senales direccionales peatonales

COLOR

grafismo

ANILLA DE PERSONALIZACION

Color de fondo de las flechas, tap6n y anilla de personalizacién, negro, RAL 9004

Color de la tipografia, orla, fondo del pictograma y logo Jerez, blanco, RAL 9003

Color del pictograma y orla de este, negro, RAL 9004

Color se los soportes, gris forja

Color de las pinzas de fijacién, gris forja

Anilla de personalizacién de 90 x 80 mm.

Logo Jerez de 75 x 40 mm situado 2 veces en la
anilla, 1 vez cada 180 grados.

800 mm
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GRANADA
2 pictogramas a 1800

MANUAL DIRECOONAL FEATONAL GRANADA

Indicadores en forma de flecha gama Ibiza
De 800x90 mm para 1 linea y 800x135 mm para 2 lineas con
un grosor de 8 mm.

Acabado pintado en liquido color negro Ral 9005. Cantos en
polvo Gris Forja.

Rotuladas con vinilo impreso en Pantone 7403C y proteccion
antigrafitti reflectancia RA1 a doble cara.

Pinzas y soporte
Pinzas de fijacion de gama Ibiza rectas.

Soporte de aluminio extrusionado telescopico gama Ibiza de
@90x5 mm de 3 m. La parte inferior lisa y la superior con
tubo de 8 facetas que sujetara las flechas con las pinzas.

Todo acabado pintado en polvo Gris Forja

Anilla de personalizacion y tapén superior

Anilla y tap6n irén pintados en Ral 9005 liquido.

La anilla de @90x80 mm iré personalizada con 2 logos en
vinilo impreso Pantone 7403C reflectante RA1 colocados a
180° el uno del otro.

El tapon inteligente de @90x100 mm preparado para contener
Beacon con 2 logos rotulados en vinilo impreso Pantone 7403C
reflectante RA1 colocados a 180° el uno del otro.

. Senalizacién direccional modular para vehiculos

PICTOGRAMAS
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INDICADORES

Indicadores de 1500 x 300 mm., 1.000 x 200 mm. y cuadrados de
400 x 400 mm. fabricados con plancha de aluminio en una sola
pieza aleacién 1050A H14 o 3003 H14, de 2 mm. de grueso
minimo, embutida y plegada, formando un doble pliegue de
seguridad a 90° con un grueso total de 20 mm

La parte posterior estara reforzada por railes de aluminio
aleacién 6060 o 6061 T5 o similar, fijados mediante soldadura
mecénica, que aumenten la rigidez de la placa y faciliten la
fijacion al soporte mediante abrazaderas

La rotulacién se realizar sobre un vinilo homologado,
reflectante RA2 (Nivel 2)

Tratamiento de la plancha de aluminio y de los railes mediante
anodizado en color plata (minimo 15 micras)

SISTEMA DE FIJACION

El sistema de fijacién de las sefiales a los soportes se realizara
mediante abrazaderas de 90 mm. de didmetro, totalmente de
aluminio extrusionado, aleacién Al 3003 H14, y posteriormente
anodizado (minimo 15 micras) en color plata.

SOPORTES

Los soportes seran totalmente en aluminio extrusionado,
aleacion 6063, 6106 o 6005, y posteriormente anodizado
(minimo 15 micras) en color plata, telescépicos de 140 x 12 + 90
x5 mm., con tap6n de aluminio para obstruir la parte superior y
asegurar la impermeabilidad. Estos seran totalmente
acanalados, lo que permitira una mejor fijacién de la placa al
soporte, evitando asi la rotacion o movimientos de las placas
instaladas

INSTALACION

La instalacién se realizara sin anclaje, mediante cimentacion
directa si el terreno es duro, con excavacién de agujero minimo
de 600 mm. de profundidad, y si el terreno es blando dado de
hormigén de 0,8 x 1x0,9 m

H objeto de un manual de sefializacion esel de definir gréficamente
ytéonicamente el mobiliario que se fabricara e ingalara parauna
dudad.

En € grafismo seinduiralacomposicion del cartel, piccogramas,
oolores, @ogral asy d fuerael caso logosins&udonalesaugizr.
En la definiddn técnica del mobiliario se definiran losmaterialesde
fabricacion, tamaiiosy sstema congrucSyo de la carteleria, §po de
impresion del grafismo, didmetro, grosor y dturade lossoportes, e
ingrucdonesde ingalacion.

Esimprescindible gue dentro de este plan se definala parte grdfica
e indudtrial del mobiliario, ya que, 9 no, no seriaposble realizar la
medicién y por tanto unaesamacion econdmica correcta parala
fabricadon e ingaladdn del mobiliario.

Manuadles de
enalizacion



